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m Ensamblar mapa base

Este capitulo se trata de como ensamblar un mapa base por primera vez. Usted no necesita

saber como ensamblar un mapa base:

* se encuentra trabajando en un mapa base que ya ha sido definido para usted en su
administrador de sistema

» esta corriendo una aplicacion que esta basada en Cadcorp SIS y que tiene un inicio per-
sonalizado. Esto puede necesitar que un mapa clave inicial este cargado
automaticamente, o se le puede pedir cierta informacion mientras inicia el sistema. En
este caso, consulte la documentacién especifica de su aplicacion o consulte a su
proveedor.

m Iniciar una nueva sesion

Cuando empiece a trabajar con Cadcorp SIS por primera vez, debera realizar las siguientes
tareas. Cada una de estas se explica en esta seccion de este capitulo.
1 Seleccionar el sistema de coordenadas de mapa que necesite (un sistema de coordena-
das y una proyeccion de vista).
Crear un espacio de trabajo.
Crear un nuevo archivo de ADV (SWD).
Cargar los archivos que necesita.
J Guardar el archivo de ADV (comando Archivo>Guardar).
En las sesiones subsecuentes, no necesitara realizar todas estas tareas.

a b ODN
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m Seleccionar el sistema de coordenadas

Puede necesitar, seleccionar una proyeccion de vista y un sistema de coordenadas.

La proyeccion de vista es la forma en que se transforma matematicamente la superficie de
la Tierra para aparecer en su pantalla.

La proyeccion de vista es la manera en que una proyeccion de mapa, es utilizada para crear
mapas y graficas en papel.

El sistema de coordenadas es la referencia utilizada para interpretar y reportar posiciones
espaciales en los archivos.

O Notas en proyecciones

Un espacio de trabajo tiene un sistema de coordenadas predeterminado (o para ser mas pre-
cisos, una proyeccion de vista y un sistema de coordenadas). pagina 39, Espacios de
trabajo

Cada ADV (SWD) tiene un sistema de coordenadas que recuerda.

Cada ventana puede tener un sistema de coordenadas diferente. Puede tener el mismo ADV
(SWD) mostrada en varias ventanas diferentes, y cada ADV puede mostrarse utilizando un
sistema de coordenadas diferente en cada ventana.

Si inicia una sesion en Cadcorp SIS y no abre un espacio de trabajo, el sistema de coorde-
nadas predeterminado sera Latitud/Longitud.OpenGIS.WGS_84. Los nuevos ADVs
adoptan este sistema de coordenadas, pero usted puede cambiarlas.

Si abre un espacio de trabajo, cualquier archivo nuevo creado adopta el sistema de coorde-
nadas del espacio de trabajo, pero lo puede cambiar mas adelante.

Si abre un archivo de ADV (SWD), utilizara el sistema de coordenadas que tenia cuando se
guardo, pero puede cambiarla mas adelante.

Cada ventana de mapa puede utilizar diferentes sistemas de coordenadas de otras ventanas.
Puede seleccionar una proyeccion de vista o un sistema de coordenadas para la ventana
activa utilizando el comando Mapa>Sistemas de coordenada....

Co-ordinate Systems EHE
Co-ordinate System |Viewing Proiectionl Units I

Lo-ordinate System:

titude:/Longitude. O penGl

The Co-ordinate System is uged for measuring positions,
and storing graphics in datasets.

SIS will make the Viewing Projection compatible with the
chogen Co-ordinate System.

The Yiewing Projection will be:
Latitude/Longitude. OpenGlS . WES_1984

()8 I Cancel
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Si selecciona una proyeccion de vista, Cadcorp SIS hace compatible a la proyeccion, el sis-
tema de coordenadas. Si selecciona un sistema de coordenadas, la proyeccion de vista se
hara compatible.

El siguiente ejemplo muestra algunos datos de Ordnance Survey Meridian. Primero se
muestra utilizando la proyeccion de vista estandar (OSGB 1936. British National
Grid/Reticula Nacional Britanica), utilizando un sistema de coordenadas Latitud/Longitud:

{¥ Port Talbot_swd: 1

Kl

m Espacios de trabajo

0 ¢Qué es un espacio de trabajo?

Los Espacios de trabajo son archivos con extension *.sis. Un espacio de trabajo recuerda la

configuracion para una sesion en Cadcorp SIS.

Los espacios de trabajo contienen la siguiente informacion:

» el sistema de coordenadas predeterminado y la proyeccion de vista

* todos los archivos de ADV (SWD) y sus ventanas asociadas

» libreria especifica del espacio de trabajo (denominado (espacio de trabajo)) y cualquier
libreria vinculada

+ tablas nombradas de las ventanas de base de datos

El sistema de coordenadas predeterminado del espacio de trabajo y la proyeccion de vista

se aplican a todos los archivos ADV (SWD) nuevos creados mientras el espacio de trabajo

este abierto. Sin embargo, una vez que la ventana de mapa ha sido abierta, puede definir y

guardar el sistema de coordenadas que necesita.

Si existen muchas personas contribuyendo en el mismo proyecto, puede crear un espacio

de trabajo para ese proyecto, asegurandose siempre de que todos utilicen la misma config-

uracion basica.

Si algunas personas comparten una computadora, cada usuario podra tener su propio espa-

cio de trabajo. Esto permite a cada persona establecer su propio ambiente.
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El siguiente diagrama resume la estructura del programa Cadcorp SIS, las conexiones entre
el espacio de trabajo, los almacenes de definiciones de ventana, las librerias de objeto
nombrado y las tablas nombradas.

saved window definition *.swd planning library holds pens,
All graphical data is added as brushes, and print templates for
an overlay within the SWD. planning use

Overlay 1
AutoCAD *.dwg

Overlay 2 database
ArcView *.shp _ planning records in
1 Oracle

Overlay 3
OS Landline data *.ntf

object library *.nol
Overlay 4 g 2

Aerial photography *.bmp

database

Civil Engineering in
Overlay 1 Access
OS Raster maps *.jpg

Overlay 2
GDS *.bif
Overlay 3

OS Landline data *.ntf

Overlay 4 object library *.nol
Scanned document * tiff
o database
Bl‘é%rslay 5 Population Data/Census
(a way of storing graphics in a database in IBM DB2
saved window definition *.swd Engineering library holds pens,
You can have thousands of brushes, and print templates for
overlays contained in one SWD engineering use
and thousands of layers in each
overlay
project workspace *.sis A project workspace can contain numerous SWDs
The project workspace stores your preferences and (*.swd), object libraries (*.nol), and table connections.

links to the SWD (overlays of data), tables (database
connections), and object libraries (pre-defined and
shareable pens, brushes, print templates, and so on.
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O Crear un espacio de trabajo

Crear un espacio de trabajo antes de iniciar una sesion

Seleccionar el comando Archivo>Nuevo, seleccionando el Espacio de Trabajo del
Proyecto de todos los tipos de archivo que se presentan. El asistente necesita que selec-
cione un directorio y un nombre de archivo para el nuevo archivo de espacio de trabajo
(*.sis).

Se crea el espacio de trabajo y su nombre aparece en los paréntesis en la barra de titulo -
después del nombre del programa y antes de cualquier nombre de archivo de ADV (SWD).

De ahora en adelante las configuraciones controladas por un espacio de trabajo seran guar-
dadas cuando utilice Archivo>Guardar Espacio de Trabajo o Archivo>Cerrar Espacio
de Trabajo.

Crear un espacio de trabajo durante una sesioén o al final de una sesién

Si no tiene un espacio de trabajo en operacion, puede utilizar el comando
Archivo>Guardar Espacio de Trabajo en cualquier momento durante la sesion para
guardar un espacio de trabajo. El nuevo espacio de trabajo almacena los pardmetros en uso
al tiempo de guardar.

O Iniciar con un espacio de trabajo

]
=3

Cil

Puede iniciar Cadcorp SIS con un espacio de trabajo precargado utilizando la opcion de

linea de comando -WS:filename.SIS.

Capitulo 2: "Instalacién", Iniciar las aplicaciones Cadcorp SIS

Puede abrir alternativamente un espacio de trabajo después de iniciar Cadcorp SIS al:

» seleccionar el comando Archivo>Abrir Espacio de Trabajo y el archivo *.sis
requerido

» seleccionar Archivo>Abrir, seleccionando Espacio de Trabajo del Proyecto (*.sis) de
los Archivos del tipo desplegable, y seleccionar el archivo que necesita.

Cuando abre un espacio de trabajo, su (espacio de trabajo) libreria aparece en la vista de la

libreria de la ventana de espacio de trabajo y sera cargada su proyeccion predeterminada.

Al abrir el espacio de trabajo también abre los archivos de ADV (SWD) que estaban abier-

tos al final de la sesion anterior, con todas sus configuraciones y ventanas.

Utilice el comando Archivo>Cerrar Espacio de Trabajo para finalizar el espacio de tra-

bajo activo antes de abrir otro (por ejemplo, cuando otro usuario utiliza la computadora o

comienza a trabajar con otro proyecto).

0 Guardar un espacio de trabajo

EY

Utilice el comando de Archivo>Guardar Espacio de Trabajo para guardar el espacio de
trabajo activo, o, si no existe un espacio de trabajo en operacion, para crear un nuevo espa-
cio de trabajo con los pardmetros actuales.

Los archivos del espacio de trabajo le recomendaran ser guardados si detectan cambios en
la configuracion de la libreria o en la configuracion de la tabla. Capitulo 17: "Ventanas de
Tabla"

Si selecciona el comando Archivo>Cerrar Espacio de Trabajo también le guardara los
parametros del espacio de trabajo.
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Un espacio de trabajo que se encuentre en uso se guardara por Archivo>Salir, lo mismo
sucedera si usted abre un nuevo espacio de trabajo.

m Archivos ADV (SWD) (Almacén de Definiciones de Ventana)

Si abre un espacio de trabajo ya existente, el/los archivo(s) ADV que se encuentren en uso

al final de la tGltima sesion se cargaran automaticamente. Puede también guardar otros

ADVs existentes o crear unas nuevas.

Un archivo ADV es un ensamble de vista de uno o mas archivos. Normalmente es un

archivo pequefio que contiene poca informacion actual, pero que guarda un registro de lo

siguiente:

* una lista de todas las cubiertas en uso y sus estados la tltima vez que los guardd

* cualquier anulacion o configuracion de filtros. La anulacion controla los colores prede-
terminados para graficos, fuentes para texto, etc. Los filtros gobiernan los elementos
que serdn mostrados en pantalla.

* una extension de vista

El archivo ADV (SWD) se vincula a archivos al recordar sus ubicaciones de archivo. Debe

tener cuidado al mover archivos ADV y archivos a diferentes discos. Trate de almacenar

los archivos ADV en el mismo disco como en los archivos a los que se refieren.

Si no se ha especificado ningun espacio de trabajo o ADV (SWD) en la linea de comando,

Cadcorp SIS automaticamente creara al inicio, un ADV vacio llamado Mapa (sin Espacio

de trabajo).

O Crear un nuevo archivo ADV (SWD)

3

Un nuevo ADV utiliza la proyeccion de vista y la proyeccion del sistema de coordenadas
del espacio de trabajo activo. Si no existe ninglin espacio de trabajo abierto, se utilizara la
proyeccion predeterminada Latitud/Longitud WGS 84.

Inicie el asistente de Archivo>Nuevo, después cualquiera de los siguientes:

» seleccionar la Almacén de Definiciones de Ventana de las opciones. El asistente neces-
ita que seleccione un directorio y nombre del archivo. Se crea un nuevo archivo ADV
(SWD) en el directorio seleccionado con el nombre que usted desee y se mostrara en
una ventana de mapa.

» seleccionar un Documento de Mapa en Blanco si no desea crear un archivo de ADV
(SWD) inmediatamente. Se abrird una ventana de mapa llamada Mapa, pero no se
guardard ningiin mapa. Si lo desea, puede guardar més adelante el documento en
blanco como un ADV.

O Crear ventanas 3D y ventanas de tabla

Una vez que tiene abierta una ventana de mapa, puede formar una ventana 3D y/o una ven-
tana de tabla. Capitulo 17: "Ventanas de tabla"

O Abrir un archivo ADV (SWD) existente

Si abre un espacio de trabajo, Cadcorp SIS cargarda automaticamente los archivos ADV
(SWD) que fueron utilizados mientras el espacio de trabajo fue guardado por tltima vez.

42
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Para abrir otros archivos ADV, puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos:
g + utilizar el comando Archive>Abrir...
» arrastrar y soltar un archivo ADV (SWD) desde Windows Explorer hacia la ventana de
espacio de trabajo (mostrar vista, tablas o pestafias de temas)

m Cargar mapas y otros archivos de datos
Una vez que inicia un nuevo archivo de ADV (SWD) estara listo para mostrar mapas y
otros archivos de datos. Puede también cargar archivos de base de datos.

Estos archivos que contienen mapas y otra informacion son llamados archivos. Los
archivos se encuentran cargados como cubiertas en Cadcorp SIS. Una cubierta es una vista
de un archivo. No existe limite para el nimero de cubiertas que pueden ser incluidas y cada
una puede tener una proyeccion diferente.

Siempre se agregan nuevos formatos, por lo que, si no encuentra soporte de algin archivo
que desee utilizar contacte a Cadcorp para obtener la informacion mas reciente, o visite
nuestro sitio de internet (www.cadcorp.com).

Todos los archivos se pueden cargar en nuestra version activa arrastrando y soltando o uti-
lizando el Nuevo Asistente de Cubierta.

O Arrastrary soltar

Puede arrastrar y soltar archivos en:
* la ventana de espacio de trabajo (mostrar vista, temas y pestafias de tablas)
* ventanas de mapa, ventanas de tabla o ventanas 3D

Si arrastra un archivo utilizando el boton derecho del mouse, puede seleccionar si éste se
insertara (cargado como una cubierta normal) o importara (se hara una copia editable).
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O Asistente de Agregar Cubierta

Mew Overlay HE

| An Dverlay iz a view of a Dataset. Select a datazet type for the new averlay:

= GEE]
o9 RO 3

Backdop File Internal Create new file Index D ataset
D ataset

9% & o] 2. &8

Oracle Spatial - Imported File Flug-in Editable Blob:  OpenlGIS
Data-Source SOL92..

EL®ES P#INTS
Wiew Blobs  View Points

— Description
An editable dataset file in warious formats. The datazet file can be shared by many
ugers, and linked to many 5 aved Window Definitions.

Some formats only allow one user at a time ta edit the file [file-level locking], others
allow multiple uzers to edit [item-level locking).

< Back I Mest » I Cancel |

Para correr el Asistente de Agregar Cubierta, utilice:
.1 * el Asistente... boton en el area de Agregar Cubierta en el didlogo de Cubiertas
% * ¢l comando Agregar Cubierta... que se encuentra en:
* la barra de menii como Mapa>Agregar Cubierta...

* en el ment local predeterminado al dar clic derecho en la ventana de mapa
* en el mend local ADV (SWD) en mostrar vista, temas y pestafias de tablas en la

ventana de espacio de trabajo

Seleccionar el tipo de archivo que desea incluir.

Fondo

El fondo muestra el area del mapa en el que esta trabajando. Existen diferentes fondos en
Cadcorp SIS, y aparecen como un contorno gris sobre el que su informacion de mapa sera

mostrada.
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Backdrop EHE

| Select a Backdrop to use to create an Internal D ataset. |

- 3B Mational Grid
- Ireland

Prezz thiz button to maodify the dataset's M
Co-ordinate system, scale, ete. Marg...

< Back I Finizh I Cancel |

Los fondos son elementos nombrados.

Cuando usted crea un fondo, esta creando un nuevo archivo interno que contiene un ele-
mento nombrado. Este archivo interno es normalmente el que se coloca al principio de la
lista de cubiertas (las cubiertas se dibujan en el orden en el que aparecen en la lista, se debe
dibujar primero un fondo). Las cubiertas de fondo s6lo pueden ser visibles o invisibles
(para que no las seleccione al dar clic derecho del mouse).

Los elementos nombrados son objetos nombrados, almacenados en librerias.

Archivo

Utilice esta opcidn para cargar cualquiera de sus archivos (Ej. Ordnance Survey NTF,
Punto de Direccion, AutoCAD DXF, BDS, etc.) como cubiertas. Estos archivos se con-
servan almacenados en su disco y se crea un enlace a ellos en el ADV (SWD).

Los archivos externos son cargados como cubiertas no editables (si desea editar tales
archivos, utilice la opcion de Archivo Importado para cargar copias de éste). Sin embargo,
los archivos BDS (que contienen informacion del usuario) se cargan como cubiertas
editables.

Archivo Interno

Utilice esta opcion para crear un nuevo archivo interno.

Los archivos internos son archivos de usuario que son almacenados dentro del ADV (no
existen como archivos separados). No se pueden utilizar en otro ADV o se pueden accesar
por otros usuarios. Son normalmente utilizados como datos de naturaleza temporal o
personal.

Cadcorp SIS V6 Guia de Inicio 45



Capitulo 4 ¢ Cargar informacién externa www.cadcorp.com

Crear un Archivo Nuevo

Esta opcion le permite crear un nuevo archivo compartido (*.sds) o archivo base (*.bds).
Un archivo, es un archivo guardado en disco en el cual usted guarda la informacion grafica
que ha creado. Se le pedira seleccionar un directorio y un nombre de archivo para el nuevo
archivo.

Para cargar un archivo existente, utilice la opcion de Archivo (consultar arriba).

Archivo Indexado

Un archivo indexado junta en mosaicos los archivos en una reticula rectangular para hacer
una base de mapa continua. Cualquiera de los nombradores plug-in soportados pueden ser
colocados en indice. pagina 50, Archivos indexados

CD ROM de Ordnance Survey (especifico de GB)

Se utiliza esta opcion para cargar informacion directamente desde el CD ROM de Ord-
nance Survey. So6lo cargara informacion de OS Land-Line. Para hacer esto, coloque el CD
ROM, inicie el Asistente de Agregar Cubierta.... Seleccione CD ROM Ordnance Survey.
De clic en el directorio de raiz donde la informacion se encuentra almacenada y presione
Terminar. Estos pasos deberan cargar todos los mosaicos disponibles de OS Land-Line.

Pueden ser de escala 1:1250 y/o 1:2500. Seran cargados con los contornos de mosaico y las
etiquetas. Si lo necesita, puede modificarlos utilizando el didlogo de Cubiertas, Pestafia de
Cubierta, boton de Detalles.

Archivo Importado

Normalmente no se puede editar la informacion externa como la Ordnance Survey NTF,
DXEF, MicroStation DGN, etc. Si desea editar tales archivos, deberd utilizar esta opcion,
que coloca una copia de los archivos en un nuevo archivo Interno en el ADV (SWD). Estas
copias se pueden editar sin afectar el archivo original en disco.

Se puede importar cualquiera de los formatos de archivo soportados como cubiertas
editables.

Fuente de Datos Plug-in
Le permite cargar un archivo cuyos contenidos son leidos desde una fuente de datos
externa (Ej. Una base de datos, un servidor de Internet) utilizando un driver plug-in. Un
ejemplo, es una Gréfica Digital del Mundo, donde se proporciona una gran cantidad de
informacion en varios CDs.
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Plug-in Data-5ource HE

| Select a plug-in data-source driver: |

aGC aGC
WMS WFS @

OpenGlS  DpenGlS 'WFS MIMAVector  Raster Index

WS Map Level 0
R CL L
8 = @
Oracle 8 Oracle 8i Feature Diigital Chart of
Spatial... Spatial M anipulati... the "World
— Description

Indexes all of the Ordnance Survey [GB] Mastertap 'chunks' in a folder, displaying
their extents, file name., and file size.

< Back I Finizh I Cancel |

Se le pedira examinar la ubicacion de la informacion y seleccionar la informacion
necesaria.

Obgs (Blobs) Editables
Obgs son Objetos Binarios Grandes. Un archivo de Obgs editables es un archivo editable
que almacena elementos como cadenas Obg en una base de datos.

Cadcorp SIS puede utilizar varios formatos para los Obgs, incluyendo los estandares de
OpenGIS. La estructura de las tablas de base de datos est4 definida por Cadcorp SIS y toda
la administracion de la tabla se maneja por Cadcorp SIS. Capitulo 16: "Utilizar bases de
datos"

Archivo OpenGIS SQL92

Son bases de datos editables que almacenan elementos en una base de datos de OpenGIS
SQL92. Esta opcion necesita que seleccione una base de datos a utilizar, o le permite crear
una nueva.

La estructura de las tablas de base de datos esta definida por el Consorcio OpenGIS. Esto
permite a Cadcorp SIS operar con otro software que soporta los estandares OpenGIS
SQL92. Capitulo 16: "Utilizar bases de datos™

Obgs de Vista

Esta opcion le permite utilizar una vista de sélo lectura de una tabla de base de datos que
tiene una columna de elemento de cadenas Obg. Se le pedira seleccionar la base de datos a
utilizar, o puede crear una nueva.

Cadcorp SIS puede utilizar varios formatos para los Obgs, incluyendo los estandares
OpenGIS. Cada fila con una cadena Obg valida, sera un elemento dentro de un archivo con
atributos de otras columnas en la tabla.
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Vista de Puntos

Esta opcion carga una vista de solo lectura de la tabla de base de datos que tiene columnas
que especifican las coordenadas X, Y y opcional Z. Cada fila es representada como ele-
mento de punto, con atributos de otras columnas en la tabla.

m Templetes Guardados de Ventana

Un Templete Guardado de Ventana (TGV) (sus siglas en inglés SWT) es una coleccion de
cubiertas y una vista que puede guardar. Esto le permite tener un ADV (SWD) que actuara
como mapa base, que puede recuperar y agregarle cubiertas y guardar como un ADV. Por
ejemplo, puede haber un ADV para un ayuntamiento y ADVs individuales basados en la
TGV (SWT) para Planeacion, Salud Ambiental y mas.

O Crear un nuevo archivo TGV (SWT)

D

1 En Windows Explorer, en la carpeta de Cadcorp SIS 6.0, elabore una nueva carpeta lla-
mada Templetes. Aqui es donde sus archivos TGV seran almacenados.
2 En Cadcorp SIS, puede:

* Iniciar el Asistente Archivo>Nuevo, y seleccionar un Templete de Mapa en Blanco.
Esto crea un TGV en la ventana de espacio de trabajo llamado Templete, sufijo con el
nimero de TGV en la ventana de espacio de trabajo.

New I!l

‘ Selectthe type to create. ‘

g ® B ¥ i

Blank Map  Map Template Saved Project Named Object
Document Windo... Workspace Library
[

Named Table

—Description
An empty map template.

The map template can be saved later as a Saved Window Template (SWT) file.

< Eack I Finish I Cancel

* Crear un nuevo ADV (SWD) como lo hace usualmente.
3 Agregue las cubiertas requeridas a este documento de mapa.
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seleccionar el Guardar como... como tipo de Templete Guardado de Ventana, y guard-
arlo en la carpeta de Templetes creada anteriormente.

- 4 Utilice el comando de Archivo>Guardar Como... para guardar el TGV. Recuerde
=]

O Abrir un archivo existente de TGV (SWT)

[y 1 Inicie el Asistente de Archivo>Nuevo y seleccione un Templete de Mapa. Usted
observara miniaturas de todos los templetes disponibles en el panel de la derecha como
les vaya dando clic, en el de la izquierda.

Select Saved Window Template m

‘ Select one ofthe available Saved Window Templates: ‘

il Al
Port Talbot 3 % /!
Port [ albot

\ \< 5 kS
IR
/\ 7
N v
N
2
4 ’/
!
Co-ordinate System:
OSGB 1936.British National Grid LI

<Back I Finish I Cancel |

2 Dé clic a Terminar una vez que ha seleccionado el TGV. Esto carga el mapa como un
ADV (SWD) en la ventana de mapa.

3 Puede agregar nuevas cubiertas a éste y guardarlo como un ADV (SWD).

Utilice el comando de Mapa>Ir A>Inicio para regresar a las extensiones del TGV
original.

m Archivos compartidos (SDS) (Shared dataset (SDS) files)

Un archivo compartido (*.sds) es una cubierta editable utilizada con archivos grandes, que
solo regresa una vista de la informacion especifica del usuario. Son consultadas en basan-
dose en la permisa de; solo de ser necesario, lo que reduce el RAM requerido para
mostrarlas. Cuando se utilizan, se puede especificar el esquema al mismo tiempo de que se
crea la cubierta.

Los archivos SDS tienen las siguientes ventajas:
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+ tienen bajo requerimiento de memoria

» tienen bloqueo de nivel de elemento

* pueden compartirse

* son actuales, porque la informacion se consulta continuamente, los archivos SDS son
utilizados cuando se trabaja con Cadcorp mSIS. Son archivos de cursor.

O Crear un SDS

% 1 Inicie el Asistente de Agregar Cubierta, y seleccione Crear Nuevo Archivo.
2 Seleccione una ubicacion para su archivo SDS.
3 Enel didlogo de Detalles de Archivo puede especificar las columnas de esquema al dar
clic en el botén de Crear ....
Dataset Details K13
Data Column:
Name [ Type [ Indexed I
New Field (7]
Creata | | Beeie | Giesielnden| |BemeineEy| B -

Mame: ||
Eeature Table and Feature Code Column I Cancel
’Vl abie: [ =] Columg | = Type: @ Sting € Integer  © Float

Press this button to madity miscellaneous =
propetties of the dataset Llli3m

<Bak | Finsh | Cancd |

4 Desde el esquema creado puede seleccionar una tabla de caracteristica y una columna
de codigo de caracteristica.From the created schema you can choose a feature table col-
umn and a feature code column.

m Archivos indexados

Un archivo indexado no contiene cualquier informacion. En vez de eso, es un punto de
todos los archivos de tipo(s) seleccionado(s) que reside(n) en un directorio o directorios
seleccionados. Junta en mosaicos y en una reticula rectangular, todos estos archivos, form-
ando una base de mapa continua.

Por ejemplo, si usted tenia 20 mosaicos de LandLine (Linea de Terreno) en un directorio
llamado C:\DATA\1250\JPW1, y otros 12 en un directorio llamado C:\DATA\1250\JPW2,
puede crear un archivo indexado sefialando a estos archivos en estos directorios. Para que,
cuando cargue el archivo indexado en el didlogo de Cubiertas, todos los mosaicos de Linea
de Terreno en ambos directorios se carguen juntos, automaticamente en pantalla.
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O Ventajas

Una vez que ha creado un indice, si después copia mas archivos nuevos a los directorios en
indice, los nuevos archivos seran automaticamente cargados cuando se esté utilizando el
Indice, sin la necesidad de alguna accion futura.

Cuando esta utilizando un gran nimero de mosaicos a la misma vez, el gran volumen de
informacion de mapa que esto representa puede ser facilmente mayor de los que pueden
caber en la memoria de su computadora. En este caso, algunos de los mosaicos no podran
abrirse y no seran mostrados en su pantalla. Cuando usted utiliza un indice, la computadora
abre mosaicos de mapa como vaya paneando y los cierra cuando panea fuera de ellos.

Esto mostrard infinidad de cartografia como vaya paneando en la pantalla.

Un Indice le permite colocar un limite en el namero de archivos que se pueden abrir en
pantalla al mismo tiempo. Si su computadora no tiene gran cantidad de RAM y encuentra
que el desempefio baja cuando se encuentran abiertos al mismo tiempo gran cantidad de
mosaicos, puede utilizar esta herramienta para neutralizar el problema. Al configurar a un
numero bajo el limite de opcion de mosaicos abiertos (el valor predeterminado es de 64),
podra protegerse contra esta pérdida de desempefio.

Puede utilizar varios tipos de rutas y/o archivos. De esta forma puede accesar a archivos
que se encuentran en varias ubicaciones diferentes (Ej. algunos en disco duro de su com-
putadora y algunos en el servidor de red), o que se encuentran en diferentes tipos (Ej.
algunos archivos raster en formato BMP y el resto en TIFF).

O Crear y utilizar archivos indexados

Para crear un indice:
5 1 Inicie el Asistente de Agregar Cubierta.
J 2 Seleccione Archivo Indexado de opciones y después dé clic a Siguiente.
3 Seleccione el directorio donde se encuentran los archivos que desea colocar en indice y
dé clic en uno de los nombres de los archivos. D¢ clic a Siguiente. Se abrira el didlogo
de Archivo Indexado:
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Index Dataset m

[~ Tiling details

Tile naming convention:  |[ELIRRER RPN

Limit on open tiles 64 ¥ Mixed tile sizes

Show Key Map ¥ Tilegutines [~ Labels

i~ Tile path(s)

Directories

i~ Tile information
Tile Width(s): 500.00m,1000.00m
Typical name(s):  suB304ne.ntf.su8203.ntf
Matches 151 Total matches 151

Press this button to modify the dataset's Co-ordinate M
system, scale, etc More...

<Back I Finish | Cancel |

El area de informacion de Mosaico muestra el ancho del mosaico, la convencién de nomb-
rado del archivo y el numero de archivos encontrados de este tipo.

Cuando tiene diversos directorios en indice, la opcion Coincidir muestra el nimero de
archivos de ese tipo encontrados en el directorio actualmente seleccionado. La opcion de
Coincidencias Totales muestra el total encontrado en todos los directorios. Este es el
nimero de mosaicos que seran cargados y mostrados en el mapa base cuando utilice este
Indice (a menos de que el limite de nimero de mosaicos abiertos sea menor que el niimero
de coincidencias encontradas). Los detalles en el 4rea de colocacion de mosaicos le permite
seleccionar una convencion de nombrado diferente, para configurar un limite en el nimero
de mosaicos que tendra abiertos en una sola vez (consultar mas adelante, la seccion de
Limite de Mosaicos abiertos) y si desea crear un mapa clave. Pagina 53, Crear un mapa
clave

Utilice la caja de seleccion de Tamafios Mezclados de Mosaico para asegurarse de que

todos los archivos grandes y pequenos del mismo tipo de archivo sean incluidos automati-

camente. Por ejemplo, si utilizo tamafios mezclados de archivo mientras hacia un indice en

archivos de Linea de Terreno (LandLine) 1:1250, también se incluird cualquier archivo

Linea de Terreno (LandLine) 1:2500. No puede mezclar tipos de archivo en el mismo

Indice Ej. Linea de Terreno (LandLine) con OSCAR.

En el area de ruta(s) de Mosaico, encontrara el nombre del directorio que acaba de selec-

cionar. Para agregar mas directorios a la lista:

» déclic en el boton de la carpeta, y siga el mismo procedimiento anterior

» después seleccione un directorio seguido de un archivo (la convencion de nombrado de
archivo debe ser la misma como se mostrd anteriormente)

* dé clic en Abrir
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La Extension desplegable le permite seleccionar un diferente tipo de archivo a colocar en
indice en el directorio seleccionado.
Los directorios pueden ser eliminados del indice seleccionandolos y dando clic en el boton
ﬂ que tiene una cruz.
4 Cuando todos los parametros de Indice estén correctos, dé clic en Terminar. Cadcorp
SIS creara un archivo indexado con un nombre apropiado (Ej. Linea de Terreno (Land-
Line) 1:1250) y la colocara en la lista de Cubiertas.
5 Para renombrar el indice, vaya al dialogo de Cubiertas, dé clic en el nombre del indice
para que se encuentre resaltado, después tecleé un nuevo nombre en la caja de Nombre.
E Los indices estaran almacenados como parte del ADV (SWD) cuando utilice el
comando de Archivo>Guardar.

O Crear un mapa clave

Puede generar automaticamente un mapa clave para todos los mosaicos en el indice selec-
cionando la opcién de contornos de Mosaico. Al seleccionar Etiquetas, etiquetard cada
mosaico con su nombre.

El mapa clave le permite ver la extension de los archivos referenciados por el archivo
Indexado y los nombres de los archivos.

-

SN fha 5 Sw
e j“{ A

C:hzampleshDatatGE_oshLandLinehSS ?EE?NW.NTH

SEFEET S 5 5T3ETSE

Los mapas llave seran creados como un elemento de area no editable con una etiqueta utili-
zando una caja de texto no editable.

El texto se coloca en el nivel 255 para asegurar que las etiquetas se dibujen siempre
después de los elementos de mosaico.

Para obtener mas detalles en los niveles en los que los graficos seran dibujados.
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Al configurar el valor de la opcion de Limite de mosaicos abiertos a 0, ningin mosaico sera
abierto, pero se seguira mostrando un mapa clave si la opcion de contornos de Mosaico se
encuentra habilitada, y etiquetada si la de Etiquetas se encuentra seleccionada:

e | [ e [ [ 55HETY 558678

5584578 R 55HETE 558678

e e e e e e SS0377 | SS8477 | SS0577 | SS0677
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