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m Comandos de geometria 2D

Los comandos de geometria 2D en el menu de Construir proporcionan funcionalidad CAD
tipica para dibujar lineas y figuras basicas.

O Utilizar la barra de herramientas de Dibujo

Los comandos de geometria 2D también se encuentran en la barra de herramientas de
Dibujo:
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Encontrara que el utilizar la barra de herramientas de Dibujo es mas rapido que utilizar el
menu principal. (Si no se muestra la barra de herramientas de Dibujo, seleccione cualquiera
utilizando Herramientas>Barra de herramientas..., o del ment local del area de barra de
herramientas en la pantalla).

==
=

O Utilizar los comandos de geometria 2D

Cuando tenga uno de estos comandos seleccionados, se dara cuanta de que el cursor cam-

%é‘;? bia a una flecha con una llave de tuercas al lado (indicando una operacion de caja de
herramientas). Cuando termina de dibujar un elemento el cursor continuara mostrando el
icono de llave de tuercas. El comando todavia estara activo y puede continuar dibujando
mas elementos del mismo tipo sin tener que volver a seleccionar el comando.
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O Finalizar el comando de geometria 2D

=

Algunos comandos, tales como el comando Construir>Geometria>2D>Linea..., necesi-
tan el uso de la tecla Enter para completar la operacion.

Para finalizar cualquier comando de geometria 2D, presione la tecla de Esc (escape) o
seleccione otro comando. El uso de Esc desecha cualquier construccion que atin se encuen-
tre en progreso.

0 Comandos 'Transparentes’

En la pestaiia de Opciones del dialogo de Preferencias (Herramientas>Preferencias...)
puede seleccionar la opcion de comandos de Enfoque 'Transparente’. Con esta opcion
seleccionada podrd utilizar los comandos de Enfoque en medio de los comandos de
geometria 2D.

m Cdédigos de Seleccion

Algunas veces deseara seleccionar graficos en una posicion exacta, tales como el final de
una linea o puede querer dibujarla en una ubicacion exacta, como el centro de un circulo.
Al utilizar selecciones de clic podra dibujar en puntos precisos sobre graficos existentes,
tales como extremos de lineas, centros de lineas, centros de circulos, etc.

Algunos cédigos de seleccion tales como Linea y Area aparecen en la posicion de cursor
cuando su cursor se encuentra en la ubicacion correcta. Al dar clic cuando utiliza los codi-
gos de seleccion, usted sabra que esta seleccionado en una Linea o Area.

Las selecciones disponibles, con sus atajos de teclado, se presentan en la siguiente tabla.
Algunas se utilizan Ginicamente seleccionar graficos, no en situaciones donde este creando
graficos:

[0 Codigos de Seleccion
Area A Seleccion en el punto central de un elemento de area.

En la situacion en donde se encuentran varios elementos de area, se
selecciona el area con la extension mas pequeiia (a menos que el didlogo
de Seleccionar se encuentre en modo automatico - ver a abajo).

Caja B Seleccion de en uno de los puntos de justificacion de un elemento de caja
de texto.

Centro C Seleccion al centro de un arco o circulo.

Punto D Evitar seleccion. Se utiliza la posicion exacta del cursor.

Extremo E Seleccion al extremo mas cercano de una linea.

Reticula G Seleccion en el punto interseccion de seleccion de reticula mas cercano.
Este codigo de seleccion se encuentra disponible solamente si la reticula
de seleccion se muestra y habilita para seleccionar (ver el comando
Mapa> Seleccion de Reticula...)

Ancla H El punto de anclaje de un elemento es el centro de una caja rectangular

dibujada alrededor de éste. No funciona con todas las clases de elemen-
tos, por ejemplo, no funciona con elementos de punto.
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[0 Céodigos de Seleccion (Continued)

Linea L Seleccion al punto geométrico més cercano en el elemento de linea mas
cercano.
Medio M Seleccion al punto medio de un segmento de linea.

Normal N Seleccion en la linea méas cercana, corrigiéndola a perpendicular.
Punto P Seleccion a un punto o elemento de punto de texto.
Consulta  Q Muestra los Map Tips para ese punto.

Raster Seleccion a un pixel raster. Este codigo de seleccion se encuentra dis-
ponible para informacion raster no comprimida y comprimida.

Esta seleccion es la unica que no puede ser introducida desde el teclado.

Seleccion S Cuando usted utilice el comando Editar>Seleccionar, esta seleccion le
permite seleccionar que elemento necesita en situaciones ambiguas de
seleccion. El didlogo de Seleccionar Elemento abre:

Line =l [ o |

Line |
Line i Cancel |
Previous |
Hest |
Dietails »» |
™ Automatic:
Chosen 1 out of 2
Vértice V Seleccion en el punto de vértice mas cercano. Esto puede ser al extremo
de una linea, esquina de una poli linea, punto de vértice en un circulo,

etc.
Cruz- X X Seleccion X en la interseccion mas cercana a dos lineas.

O Forzar selecciones

A excepcion del caso de la seleccion Raster, puede forzar el cursor en una seleccion de clic
tecleando el atajo del teclado.

Para evitar la seleccion de cursor en un punto, presione la tecla D (para digitalizados) y se
utilizara la posicion exacta, sin correccion.
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O Forzar; el dialogo de Seleccionar Elemento

En el didlogo de Preferencias (mostrado por el comando de Herramientas>Preferen-

ﬂ cias...), existe una opcion llamada Automaticamente mostrar el didlogo de Seleccionar
Elemento. Cuando se selecciona, el didlogo de Seleccionar Elemento aparece cuando da
clic en la ventana de mapa, si existe alguna seleccion de elementos a seleccionar.

O Dibujar con Precision

La Guia de Usuario Cadcorp SIS describe como utilizar:
e unidades

» reticulas de seleccion

* gjes

* coordenadas tecleadas

para dibujar con precision.

m Elementos de Linea

Un elemento de linea esta conformado por vectores (segmentos de linea), teniendo cada
vector un punto de vértice en su principio y su fin. Puede tener segmentos curvos y puede
ser un elemento cerrado. Lineas rectas, arcos y curvas son todos ejemplos de elementos de
linea.

Los elementos de Linea pueden ser lineas 3D, Ej. Sus coordenadas pueden recaer en espa-
cio tridimensional.

O Utilizar el comando de ... Linea

= Este comando se utiliza para dibujar elementos de linea consistiendo de un solo segmento o
en una serie de segmentos conectados (conocidos como poli linea).

linea polilinea

Con todos los tipos de linea, el procedimiento para crear lineas es como se presenta a

continuacion:

1 De ser necesario, debe teclear desplazamientos y si construye lineas multiples, selec-
cionar la opcion Acabados de Extremos si necesita extremos cerrados.

2 Dé clic a un punto en la pantalla donde desea que inicie la linea. Usted observara una
linea iniciando en el punto que en donde dio clic, en el otro extremo se encontrara el
cursor.
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7

Dé clic en un punto en la pantalla para fijar el otro extremo de la linea. Note que una
linea "elastica" aln se encuentra adjunta al cursor, permitiéndole introducir mas puntos
si asi lo necesita.

Si desea borrar un punto que acaba de introducir, presionar la tecla de Regresar
(Backspace).

Cuando por lo menos se han dibujado dos segmentos de linea, es posible unir el primer
punto al tltimo para formar un elemento de linea cerrada. Presione juntas las teclas Ctrl
y Enter para cerrar la figura.

De otra forma, contintie dando clic a posiciones para crear una cadena de segmentos de
linea, llamados poli linea.

Presione la tecla Enter o dé doble-clic en cualquier momento para finalizar.

O Lineas sencillas, ortogonales y de angulo recto

1\2
2

linea construida como linea sencilla misma linea construida como linea ortogonal

(Ctrl + Enter para cerrar)

Las lineas ortogonales se dibujan paralelas a los ejes activos. Puede dibujar lineas ortogo-
nales en angulos que no sean 0°, 90°, 180°?y 270°, cambiando la orientacion de los ejes
antes de que construya segmento(s) de linea.

Las lineas de angulo recto se construyen para que cada segmento de linea sea 90° al seg-
mento de linea previo.

O Trazar

Esta opcion crea una nueva linea trazada sobre cualquier parte de una linea existente o con-
torno en una cubierta editable o transformable. Alternativamente, la nueva linea se puede
desplazar de la informacion trazada.

1
2

Dé clic en un punto para iniciar el trazo, que debe ser un punto en los graficos a trazar.
Dé clic al siguiente punto a trazar. Cadcorp SIS busca una ruta continua entre el primer
y segundo punto. Si no se encuentra una ruta continua, debera volverlo a intentar.
Continue dando clic en los puntos a los que va a trazar. Si desea borrar el ultimo punto
seleccionado, presione la tecla de Regresar (Backspace). Mientras da clic en puntos
puede utilizar las siguientes combinaciones de teclas:
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Shift + seleccion ~ para dibujar al punto de seleccion, atin cuando no sea en los gra-
ficos (a esto se le llama brincar)

Ctrl + seleccion para trazar al final de la linea en la que desea seleccionar, en vez
de la posicion seleccionada

Shift +Regresar para regresar al Gltimo punto de vértice en la informacion tra-

(Backspace) zada, aun cuando ya la brinco.

4 Presione Enter para terminar de trazar, o Ctrl + Enter para cerrar al dibujar al primer
punto seleccionado.

Se puede encontrar con dificultades al trazar informacion externa de mapa
Los mapas basados en Vector tales como aquellos proporcionados por Ordnance Survey
han sido creados al digitalizar mapas de papel existentes. Estos mapas en papel se propor-
cionan en mosaicos. Donde una caracteristica como la linea central de un camino u orilla
del camino se acerca a la orilla de uno de estos mosaicos de mapa, los graficos se detienen,
iniciando de nuevo en el mapa adyacente. La linea digitalizada se detendra en un lugar
inesperado.

La persona digitalizando la informacion original puede haber detenido la linea en una pos-
icién que parecia apropiada, pero que no es la que le conviene.

Los graficos pueden haber sido digitalizados utilizando muchos puntos, 1o que resultara en
muchos vértices.

m El comando de Trazo a Mano

g

Una linea a mano se crea al colocar vértices en pequefios intervalos de tiempo. Los mov-

imientos lentos del cursor colocaran vértices espaciados mas cercanamente que los de los

movimientos mas rapidos y de esta forma producird curvas mas suaves.

1 Seleccione el comando Construir>Geometria 2D>Trazo a mano.

2 Mantenga presionado el boton izquierdo del mouse mientras arrastra el cursor a lo
largo de la ruta que desea. Se construira una linea que seguira la ruta del cursor.

125
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Esta linea puede parecer curva, pero se conforma de muchos segmentos de linea pequefos.
Un solo clic creara un elemento de punto.

m Elementos de Area

Un elemento de area es una distinta clase de elemento con su propio juego de propiedades.
Los elementos de Area incluyen:

» areas sencillas

*  multi-areas

* imdgenes

* poligonos topoldgicos

*  ZonasQ

* zonas bufer

Los elementos de linea cerrada creados con los comandos Construir>Geometria

E E 2D>Linea y Linea a mano no son elementos de drea. Sin embargo, cualquier elemento de

ﬂ ﬂ linea, ya sea cerrado o no, puede convertirse en area simple utilizando el comando de ele-

L mento de linea Convertir a Area, o el comando del menu principal Alterar>Rellenar
Geometria.

m Se pueden crear las areas simples utilizando los comandos de Area, Circulo, Elipse y
Rectangulo.

(Se pueden convertir subsecuentemente a elementos de linea utilizando el comando de
Alterar>Quitar relleno.)

0 El comando de Construir>Geometria 2D>Area
La operacion del comando Construir>Geometria 2D>Area... es similar a la del comando
* de Linea.

1 Seleccione el comando de Construir>Geometria 2D>Area....
2 Enel didlogo de Area, seleccione una de las opciones para dibujar el contorno del area:

" Trace
" Find Boute
" Orthogonal
" Right angles
Offset:

ID.DDD“

3 Introducir puntos para construir el limite del area. Presione Enter una vez que haya
terminado.

Este dialogo no se encuentra disponible en Cadcorp SIS Map Viewer y Cadcorp SIS Map
Manager.
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L]

]

m Circulos

Con los comandos de Construir>Geometria 2D>Circulo podréd construir elementos de
area circular utilizando cualquiera de los cinco métodos siguientes.

Para crear un elemento de linea circular, primero debe hacer un elemento de area circular,
después seleccionarlo y utilizar el comando de Alterar>Quitar relleno.

Estos comandos no se encuentran disponibles en Cadcorp SIS Map Viewer y Cadcorp SIS
Map Manager.

O Circulo>2 Puntos

&

Este comando le permite dibujar un circulo dandole dos puntos en la circunferencia y se
puede utilizar cuando conoce dos puntos por donde debe pasar la circunferencia del
circulo.

1 Seleccione el comando.

2 Dé clic en un punto por el que debe pasar la circunferencia.

3 Dé clic en un segundo punto por el que debe pasar la circunferencia.

first point second point

O Circulo>3 Puntos

3

El comando de Circulo>3 Puntos le permite construir un circulo dando tres puntos en
cualquier lugar de la circunferencia del circulo. Se puede utilizar para crear un circulo que
pasa a través de tres puntos conocidos.

1 Seleccione el comando.

2 D¢ clic al primer punto a través del que pasara la circunferencia.

3 D¢ clic al segundo punto a través del que pasard la circunferencia. Como vaya movi-
endo el cursor en la pantalla ahora observard un circulo que se encuentra adjunto al
cursor y fijo a los primeros dos puntos que seleccion6 con clics.

4 Dé clic a la posicion del tercer punto en la circunferencia. Este punto determina el tam-
aflo y ubicacion del circulo.

El siguiente diagrama muestra cuatro circulos construidos utilizando el comando de Cir-

culo>3 Puntos. En todos los casos, los puntos 1 y 2 son el mismo. El punto 3 fija el tamafio

y ubicacion del circulo.
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O Circulo>Punto Central

& Utilice este comando cuando conozca la posicion del centro del circulo y un punto por el
que pasara la circunferencia.
1 Seleccione el comando.
2 Déclic en la posicion del centro del circulo. Ahora observara un circulo centrado a este
punto. Este circulo cambia de tamafio como vaya moviendo el cursor.
3 Déclic a un punto en la circunferencia (esto fija el radio del circulo).

primer punt segundo punto

O Circulo>Centro del Radio

Utilice este comando cuando conozca el radio del circulo y el lugar donde se encuentra su
centro. Se puede utilizar también para crear circulos concéntricos.
ﬂ 1 Seleccione el comando.
2 En la barra de sugerencia, tecleé el radio del circulo. Se adjuntara al cursor un circulo
con este radio.
3 Dé clic en una posicion para el centro del circulo.

Para dibujar circulos concéntricos

1 Seleccione el comando de Circulo>Centro del Radio.

2 En la barra de sugerencia, tecleé el radio del circulo mas pequeno, seguido de un espa-
cio, seguido de la distancia del siguiente circulo, seguido de un espacio, seguido de una
distancia al siguiente circulo y asi en adelante.

3 D¢ clic en una posicion para ubicar el centro de los circulos.

Ejemplo Para dibujar circulos concéntricos con radio de 100m, 200m, 300m, 400m y

500m, introduzca 100 100 100 100 100.

Un atajo para esto, es utilizar la herramienta de repeticion. Los circulos anteriores pueden

ser construidos tecleando 100 r 5 6 100 REP 5.
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O Circulo>Radio Punto Punto

® Utilice este comando cuando conoce el radio del circulo y dos puntos en su circunferencia.

1 Seleccione el comando.

2 Tecleé el radio del circulo.

3 Dé clic a un punto en la pantalla por el que pasara la circunferencia. Se adjuntara un
circulo del tamafio solicitado en el punto seleccionado. Como vaya moviendo el cursor,
observara el circulo posible rotando alrededor del punto determinado.

4 D¢ clic en un segundo punto para seleccionar la ubicacion del circulo. El diagrama
mostrara tal circulo, con otros circulos indicados que podran haber sido creados con un
segundo punto diferente:

5 Como todavia se encuentran en dos ubicaciones posibles para el nuevo circulo, dé clic
cerca de donde se ubicara el centro del circulo para colocarlo finalmente (este tercer
punto podra encontrarse en cualquiera de las posiciones presentadas a continuacion):

1

m Rectangulos

El comando de Construir>Geometria 2D>Rectangulo crea un eclemento de area
ﬂ rectangular.
Para construir un elemento de Linea rectangular, primero construya el elemento de area
g rectangular, después seleccionelo y utilice el comando de Alterar>Quitar relleno. Alter-
nativamente, utilice el comando de Linea o Linea Orto para dibujar un elemento de linea
rectangular.
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Los rectangulos son construidos de forma ortogonal a los ejes activos. Si ha rotado los ejes,
encontrard que el rectdngulo se encuentra rotado también.

1 Seleccione el comando Construir>Geometria 2D>Rectangulo.

7 Size:

IU 32 Shaps
' Size

IUSE Snaps

2 Sidesea dibujar un cuadrado, dé clic en la caja de seleccion de Forzar X iguala Y.

3 D¢ clic en una posicion en la pantalla para ubicar cualquiera de las cuatro esquinas del
rectangulo. Ahora aparecera un rectangulo elastico en el cursor desde el punto donde
usted inicio.

4 Dé clic en el cursor para fijar la ubicacion de la esquina contraria.

O Para dibujar un rectangulo de un tamano especifico

Puede introducir un valor (X o Y) y utilizar una seleccion de pantalla para el otro o puede

definir a ambos valores X y Y, como se describe a continuacion

1 Seleccione el comando Construir>geometria 2D>Rectangulo.

2 Tecleé los tamafios para la dimension X y para la dimension Y.

3 Podra ver un rectangulo del tamafio seleccionado centrado en el cursor. D¢ clic en una
posicion en pantalla. Uno de los nueve puntos en el rectangulo sera colocado en esa
posicion:

w=

clic aqui
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4 Como vaya moviendo el cursor hacia el segundo punto, antes de darle clic, podra
encontrar ubicaciones alternativas para el rectdngulo. Dé clic en una segunda posicién
de pantalla. La direccion de esta posicion desde la primera determinara que rectangulo
seleccionara.

S R NN N

5 Si comienza a dibujar mas rectangulos en la sesion activa, los tamafios que introduzca
seran guardados o recordados.
Si desea cambiar el tamafio del rectdngulo, dé clic en el didlogo de Rectdngulo y cambie
las dimensiones X y Y. Si desea crear un rectangulo utilizando posiciones seleccionadas,
elimine las entradas X y Y para dejarlas en blanco.

m Elipses
El comando Construir>Geometria 2D>Elipse crea elementos de area eliptica.
L
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Para crear un elemento de Linea eliptica, primero construya un elemento de area eliptica,
después seleccionelo y utilice el comando Alterar>Quitar Relleno.

1 Seleccione el comando Construir>Geometria 2D>Elipse.

7 Size:

IU 32 Shaps
Y Sizec

IUse Snaps

2 Si desea dibujar un circulo, dé clic a la caja de seleccion Forzar X igual a Y.

3 Dé clic para definir dos esquinas diagonalmente opuestas de un rectangulo imaginario
delimitando a la elipse. Como lo vaya haciendo usted observara que la elipse trabaja
como hoja elastica hasta alcanzar la forma.

primera (i

L . " __ __ _I segunda posicion

0 Dibujar una elipse de tamaino especifico

1 Seleccione el comando Construir>Geometria 2D>Elipse.

2 Tecleé los tamafos para la dimension X y la dimension Y y presione Enter. (En el caso
de una elipse, estas dimensiones son ejes semi-mayores y semi-menores.)
Alternativamente, so6lo introduzca otra dimension, dejando la otra como Utilizar
Selecciones. Esto le permite dibujar una elipse con una dimension fija, la otra definida
por la segunda posicion de pantalla en la que dio clic.

3 Usted observara una elipse del tamafio seleccionado centrada en el cursor. D€ clic a una
posicion en la pantalla. Uno de los siguientes nueve puntos en el rectangulo de limite
imaginario se colocara en este punto:

4 Dé clic en una segunda posicion de pantalla. La direccion de esta posicion desde la pri-
mera utilizada para ubicar la elipse (usted observara que esto sucede mientras mueve el
cursor hacia el segundo punto antes de darle clic).

5 Sicomienza a dibujar mas elipses en la sesion activa, los tamafios que introduzca seran
recordados.
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Alternativamente, si no desea una elipse de este tamaiio, dé clic en el didlogo de Elipse
y cambie las dimensiones de X y Y. Si desea crear una elipse utilizando posiciones
seleccionadas, elimine las entradas X y Y para dejarlas en blanco.

m Puntos y Figuras

Un punto es un solo vértice que no tiene dimensiones por si mismo pero que puede ser pos-
icionado en un espacio 3D. Los Puntos usualmente tienen una figura asignada a ellos. Una
figura es un simbolo pre-definido. Cadcorp SIS proporciona un nimero de figuras predefin-
idas que son objetos nombrados almacenados en la libreria (estandar). También puede crear
sus propias figuras, que pueden consistir en cualquier grupo de elementos de linea, area,
bitmap o caja de texto.

Los puntos también pueden ser semillas para poligonos y cadenas.

O Colocar puntos y figuras

Cuando construye elementos de punto y si la escala del archivo no es la apropiada Cadcorp
SIS, por lo regular, le avisa y le da la oportunidad de cambiarla. Esto puede suceder cuando
construye puntos en un archivo interno, porque estos toman una escala de archivo inicial de
1 cuando son creados.

. Si no desea ver la advertencia de escala, utilice la opcion de sistema Suprimir advertencias
de escala (pestaiia de Opciones, Herramientas>Preferencias...).

1 Seleccione el comando Construir>Geometria 2D>Punto....

2 Si esta utilizando Cadcorp SIS Map Editor o Cadcorp SIS Map Modeller encontrara el
siguiente dialogo de Punto:

Paint
£ height:
IU 32 Shaps

Shape:
I By Owerlay) j

Maore. ..

Si desea colocar el punto en espacio 3D, tecleé una altura Z (de otra manera los puntos se
colocaran en el plano XY).
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Seleccione una figura de la lista desplegable dando doble clic en su nombre. Las figuras se
encuentran enlistadas por nombre. Como vaya seleccionando una, se mostrar una lista que
se parece a:

Z height:

IUse Snaps

Shape:

[Bu Owerlaw) vl
Bl [Untitled) -
- BT

= - Blank, =
- Chevion

- Diamond

- Dlimdrrow =
- Ring

- Square

- Shar x

10. Ornm .

Si no desea que un punto sea visible, debe asignarle la figura en Blanco. Esta figura no se
mostrara en la pantalla (excepto cuando se selecciona), tampoco serd impresa. Alternativa-
mente, puede utilizar cualquier figura con una pluma y brocha en blanco o invisible
asignada a esta.

Si desea seleccionar una figura por su apariencia grafica, dé clic al boton de Mas...:

Shape s
Folder:
= [none) ? /%}— ; Cancel |

Sl
% n
|l
A ]
b
Mame: [Gxf.001
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Si esta utilizando Cadcorp SIS Map Viewer o Cadcorp SIS Map Manager, no se mostrara el
didlogo de Punto. Coloque sus puntos y después altere su figura seleccionandolos y utili-
zando la barra de herramientas de Estilos.

|

[By Owverlay] jl

[By Owverlay] j [By Owverlay] ﬂ 4% e l
- [By Owerlay] =
- BITOw

- Blank

- Diamaond

- Dimdurow

- Riing

- Square

S tar

[+ Gxf

[#- Logo -

[ ]

Dé clic en una posicion en la pantalla para ubicar el punto o teclear las coordenadas de
su posicion (utilizando este método podra colocar el punto en espacio 3D).

Continuar colocando puntos. Si desea cambiar la figura utilizada o la altura Z, hacerlo
en el didlogo de Punto antes de colocar el punto.

0.33"

0 Elementos Multi-punto

Un elemento multi-punto es un solo elemento consistente de mas de un punto, todos los
elementos de punto que lo constituyen teniendo la misma figura y estilo. Puede crear un
elemento multi-punto al seleccionar un elemento de punto después utilizar el comando de
Alterar>Agregar geometria para agregar mas puntos a este.

Un elemento multi-punto puede ser manipulado como un solo elemento. La figura utilizada
para mostrar los puntos en el elemento multi - punto es aquella del elemento de punto orig-
inal (al que otros elementos de punto son agregados).

O Crear figuras

®

+|

Una figura puede consistir en cualquier combinacion de elementos de linea, area, caja de
texto y bitmaps (pero no de punto de texto y estructuras topologicas; aunque puede utilizar
estos elementos, no se mostraran).

1
2

Abra un ADV (SWD) nuevo, vacio.

Cambie la proyeccion a Proyeccion del Papel utilizando el comando de Mapa>Siste-
mas de coordenadas... o la barra de herramientas de Posicion.

Crear los graficos que conforman la figura. Puede utilizar los comandos de Construir
2D para crear la figura o puede utilizar un bitmap. Si esta utilizando un bitmap para un
logotipo, puede necesitar cambiar el tamafio del bitmap utilizando el comando
Alterar>Colocar Elementos, para que tenga el tamafo correcto. Utilice las funciones
de medir para obtener el tamafio correcto.

Seleccione todos los graficos que conforman la figura.

Seleccione el comando Construir>Figura....
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6 D¢ clic en una posicion para el centro de la figura. El centro es la posicion en la que
usted después colocara la figura.

7 En el didlogo de Guardar Figura Como, tecleé un nombre de carpeta si desea crear una
nueva carpeta (necesitara hacerlo si no hay otras figuras en las librerias habilitadas), o
seleccione el nombre de un archivo existente. Todos los archivos de figura en todas las
librerias habilitadas se encuentran enlistados.

Save Shape As EE3

- Crosz ;I Folder: IHuraI Ok I
- Diamand -

- Dimbrrow Name: IS'E"":'1 Cancel |
- Fiing

- Sguare
- Star

H- Logo
- 05 NTF
H

il

- OSMINTF
=1+ Rural

il

-

8 Introduzca un nombre para la figura. Las Figuras son objetos nombrados.
La figura se guarda en la libreria activa.

9 Si lo desea, puede borrar los graficos utilizados para formar la figura ya que no seran
necesarios.

O Crear figuras complejas

Las figuras pueden ser objetos extremadamente complejos, haciendo uso extenso de
capacidades avanzadas de Cadcorp SIS tales como principios de escala y niveles. Por ejem-
plo, es posible crear figuras que aparecen de forma diferente en diferentes principios de
escala.

0 Simbolos de Ordnance Survey (especifico de Reino Unido)

Los archivos de Ordnance Survey contienen ubicaciones para simbolos de puntos de refer-
encia, pilones, flechas de flujo etc. de Ordnance. Estas figuras de Ordnance Survey son
almacenadas con nombres apropiados (Ej. Puntos de Referencia, Pilon, Flecha de Flujo) en
las carpetas de OS DNF, OS NTF y OSNI NTF en la libreria (estandar).
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m Texto

Existen cuatro diferentes tipos de elemento de texto:

punto de texto se le da una altura de tamafio en punto. Cuando se imprime, siempre
aparece en un tamafo determinado de punto

caja de texto se crea en unidades de mundo real. Cuando se imprime mantiene sus pro-
porciones a los graficos circunvecinos.

etiqueta  de proporciona una forma de etiquetar elementos, colocados con una linea

texto dibujada al elemento en su etiqueta. Se crea en unidades de mundo real,
como caja de texto y cuando se imprime mantiene sus proporciones contra
los graficos adyacentes.

linea de texto Isigue la ruta de un elemento de linea.

Cadcorp SIS Map Viewer sélo puede crear elementos de punto de texto. Unicamente se
pueden crear, los elementos de Linea de texto en Cadcorp SIS Map Editor y Cadcorp SIS
Map Modeller.

O Crear punto de texto

o
Al

Cuando construya un punto de texto, Cadcorp SIS por lo regular le avisara si la escala del

archivo es incorrecta y le da la oportunidad de cambiarla. (Esto puede suceder cuando se

encuentra construyendo punto de texto en un archivo interno, porque toman una escala ini-

cial de archivo de 1 cuando se crean.)

Si no desea ver la advertencia de escala, utilice la opcion del sistema Suprimir advertencias

de escala

(Pestana de Opciones, Herramientas>Preferencias...).

1 Seleccione el comando Construir>Texto>Punto...

2 En el didlogo de Propiedades de Texto, puede configurar las siguientes propiedades
(cualquiera de estas pueden cambiarse mas tarde):

« fuente a utilizar

» altura en puntos (Pagina 127, Altura de punto de texto)

* sinecesita que sea negrita, italica o subrayada
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ﬂ 8

alineacion (ya sea justificada a la izquierda, centrada, o izquierda)
Properties of Text EHE

Text |

Font: | [By Overlay) - Height [pts): [10
B|7|u|[= ==

— Test
Display using: [ Fontfstyle [ Height M Alignment

()8 I Cancel |

En el didlogo de Texto, seleccione si debe utilizar la fuente, tamafio y alineacion hori-
zontal seleccionada. Si decide no utilizarlos el texto se mostrara utilizando los valores
predeterminados, pero seguira utilizando las propiedades seleccionadas cuando el ele-
mento de texto completo se coloque en la ventana de mapa.

Tecleé el texto que necesita, utilizando la tecla de Enter para comenzar una nueva linea.
Puede también pegar texto desde el portapapeles a esta caja utilizando la combinacion
de teclas Ctrl+V o Pegandolo en el menu local.

Dé clic en Aceptar una vez que ha terminado de introducir el texto. Adjunto a su cursor
se encontrard el elemento de texto. Si el factor de enfoque lo permite, usted verd una
caja indicando el tamafio que tendra el elemento.

Dé clic en la posicion de pantalla donde desea colocar el punto de alineacion del ele-
mento de texto.

O cualquiera de los siguientes:

» presione Enter para colocar la cadena de
texto horizontalmente Punto de texto

* dé clic en un segundo punto, lo que P
define el angulo de rotacion del texto 6@>P2
o
<&
~ P1

Si no puede ver el elemento de texto en pantalla, es porque esta demasiado pequefio o
demasiado grande para la escala de presentacion activa. El comando Mapa>Enfo-
car>Seleccion lo mostrara. Puede volver a dibujar su pantalla (Mapa>Volver a
dibujar o F5) antes de que el texto aparezca.
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0 Tamano de punto del texto

La altura del punto de texto se configura en tamafios de punto, como el texto en el procesa-
dor de texto. Existen 72 puntos a la pulgada. Un punto es aproximadamente 0.01389
pulgadas, o 0.353 milimetros.

Altura del punto de texto y escala del archivo

El punto de texto siempre aparece del mismo tamafio (su tamafio de punto). La escala de

archivo no lo afecta, pero como la escala de archivo afecta a la mayoria de los demas grafi-

cos en la cubierta, debera considerarlo cuando utilice un punto de texto. Considere estos
dos ejemplos:

» Silaescalade archivo fuera 1 (1:1), los edificios serian de entre diez o veinte metros de
altura. Punto de texto 10 sdlo seria de 3.5mm de altura y apareceria pequeiiito al lado
de los edificios.

» Si la escala de archivo tiene 1250, un edificio de 20m de largo sera escalado a 16mm.
El texto de 10 puntos seguiria siendo de 3.5mm de alto y aparecera en mayor
proporcion.

Para establecer el punto de texto como una altura fija

El punto de texto con una altura de pantalla fija se mantendra de la misma altura (en pixe-
les) en la pantalla, sin importar que tanto lo acerque o aleje. El texto de altura fija (o "texto
de enfoque independiente") es 1til en tales circunstancias como la de etiquetar un mapa
llave o etiquetar simbolos.

Para hacer que el punto de texto tenga un tamafio fijo, utilice un valor negativo en la caja
de Tamafio (pts). Por ejemplo, un valor de -10 producira texto en un tamafio de 10, sin con-
siderar la escala.
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