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m Requerimientos del Sistema

Antes de instalar Cadcorp SIS asegurese de que su computadora contenga por lo menos lo

que a continuacion se presenta:

* Procesador Pentium 133

* 16MB RAM (32MB o més, es lo més recomendado)

*  500MB en disco duro (40MB de espacio libre en disco)

* Graficos VGA /driver MS Windows

* Teclado Mejorado

* mouse (soporta Intellimouse)

¢ Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Windows NT 4.0 o mas reciente, Win-
dows 98, o Windows 95

Esta es una especificacion minima. La informacion de Mapa es normalmente grande y

necesita tal poder de procesamiento. Se han logrado grandes mejoras en las computadoras

que tienen mas memoria y procesadores mas rapidos.

O El candado de hardware (dongle)

Cada computadora que corra Cadcorp SIS debe tener un candado de hardware o dongle
conectado a su puerto paralelo, o debe encontrarse en una red que tenga un candado valido
de red.

Se pueden utilizar los candados de red con NetWare, Microsoft Windows NT o DOS. Con-

sulte el archivo de README.WRI en su directorio de Cadcorp SIS para obtener
informacion adicional.

Cuando conecte un candado de hardware, conéctelo a la salida marcada como Computa-
dora. Tenga cuidado ya que al tratarlo de conectar a la otra salida, o bien que el tratarlo de
conectar a un puerto serial, podra dafiarlo.
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La electricidad estatica puede dafiar el candado de hardware y necesitard descargar
cualquier carga estatica que pueda presentarse (tocando un escritorio de metal o marco de
puerta) antes de manejarlo. Si existiera un exceso de estatica en su oficina debe considerar
el uso de spray antiestatico en la alfombra o un tapete antiestatico frente a la computadora.

Si tiene algn problema con el candado, contacte a Cadcorp. No trate de abrirlo o desman-
telarlo, esto invalidara su licencia.

Los servidores deben tener un candadote hardware local para el ASCy el ISAPI.

O Numero de Licencia (Clave de Licencia)

Durante el proceso de instalacion deberd introducir el niimero de licencia unico con el que
se programo al candado de hardware para trabajar. Se encuentra en la caja del CD ROM de
su Cadcorp SIS.

m Instalacion

La instalacion de Cadcorp SIS es un proceso sencillo con instrucciones claras en pantalla.

Las siguientes notas pueden ayudarle si necesitara mayor informacion.

Le recomendamos que cierre los demas programas que esté utilizando antes de que

comience la instalacion.

Si durante la instalacion, llegara a aceptar la seleccion incorrecta, podréd siempre regresar a

la ventana anterior. También puede salir de la instalacion en cualquier momento.

1 Coloque el CD ROM en el drive de CD ROM. La instalacion corre automaticamente (al
menos de que ya la corriera anteriormente, en tal caso necesitara correr SETUP.EXE
desde el CD ROM).

Podra observar la instalacion de la ventana de Bienvenida:

i Cadcorp SIS 6.0 Setup ME B

7

Welcome to the Cadcorp
SIS 6.0 Installation Wizard

It iz strongly recommended that you exit all
Windows programs before running this Setup
Program.

Click Cancel to quit Setup and close any
programs you have running. Click Mest to
continue with the Setup program .

WARMIMG: This program iz protected by copyright
law and international treaties.

Unauthorized reproduction or distribution of thiz
program, or any portion of it, may result in severe
civil and criminal penalties, and will be prosecuted
to the maximum extent possible under law.

< Back

Cancel |
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2 En la siguiente pantalla, lea el contrato de licencia del software y acéptela antes de
continuar.

i Cadcorp SIS 6.0 Setup

License Agreement /
Y'ou must agree with the licenze displayed below to proceed .o

WARNING PLEASE READ CAREFULLY j
BY INSTALLING THIS SOFTWARE YOU AGREE TO THE TERMS OF THIS
SOFTWARE LICENCE AGREEMENT

THIS IS A SOFTWARE LICENCE AGREEMENT

IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENCE YOU MUST
RETURN THE PACKAGE INCORPORATING MANUALS AND THIS MEDIA
WITH PROOF OF PURCHASE WITHIN 14 WORKING DAYS OF PURCHASE +|

* || accept the License Agreement
= | do not accept the License Agreement

Beset | < Back | Mest » I Cancel |

“Wwise Installation ‘Wizard

3 Después, introduzca su nombre, empresa, y el nimero de licencia para el/los pro-
ducto(s) Cadcorp SIS que desea instalar. El numero de licencia se encuentra en la caja
del CD ROM. Debe ser tecleado exactamente igual a como se encuentra en la caja.

i Cadcorp SIS 6.0 Setup ME B

User Information

The following information will personalize your installation.

Full M ame: I Sue Donim
Organization: I ACME Corp
Product |0 | 0-123-4-123-12341234 1234

 fnyone who uses this computer

I

“Wwise Installation ‘Wizard

< Back | Mest » I Cancel
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4 Seleccione la carpeta a donde lo desea destinar.

i Cadcorp SIS 6.0 Setup

Destination Folder

Select the folder to install your application into

The ‘Wize Installation ‘Wizard will install the files for Cadcorp SIS B.0 in the following
falder.

Ta inztall into a different folder, click the Browse button, and select anather folder.

*f'ou can chooge not to install Cadeorp 515 6.0 by clicking Cancel to exit the 'Wise

Installation Wizard.
Browse | ‘

Destination Folder
’7E:\Program Filez\Cadcorp 515 6.0

“Wwise Installation ‘Wizard

Cancel |

< Back

5 Seleccione el tipo de instalacion.

i Cadcorp SIS 6.0 Setup

Select Installation Type

Select the desired installation type.

o ;n,lpicgf
&~ The most common application features will be installed. This option
%g is recommended for most users.
=8
" Complete
B~ All application features will be installed. This option is recommended
@% for the best performance.
=&
" Custom

=
@&D.
B

=0

“Wwise Installation ‘Wizard

Uze thiz option ta choose which application features you want
inztalled and where they will be installed. B ecommended for
advanced users.

Cancel

< Back | Mest » I
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6 Finalmente, puede revisar sus selecciones antes de continuar con la instalacion.

figr Cadcorp 515 Setup

Start Installation

Are you ready to have the Wise Ingtallation ‘Wizard® begin the install?

Frezz the Mext buttan to begin or the Back button ta reenter the installation
infarmation.

“wise Installation ‘Wizard

< Back

Cancel |

7 Cuando la instalacion este completa, debera reiniciar su computadora.

i Installer Information

to Cadcorp 515 B.0 to take effect. Click Yes to restart now or Mo

g “r'ou musgt restart your spstem for the configuration changes made
=" if you plan to manually restart later.
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0 Reinstalary borrar productos

Puede también correr el instalador de Cadcorp SIS para agregar, actualizar o quitar
opciones de sus productos Cadcorp SIS. Corra el instalador de nuevo y seleccione las
opciones que desea.

ii?— Cadcorp 515 Setup HE B3

AddRemove Application
Select the operation ta perform from the buttons below.
@0,

Bemove All |

Fieinstall |
Select reinztall mode |

“wise Installation ‘Wizard

< Back | dEwt Cancel

Esta pantalla también ofrece una opcioén de reinstalacion: esto le permite reinstalar alguno
o todos sus productos o componentes de Cadcorp SIS.

O Instalar el Kit de Software para Desarrollo de Cadcorp (JSD) (Cadcorp Software
Development Kit (SDK)) o el Kit de Desarrollo de Internet (JDI) (Internet
Development Kit (IDK))

Cuando instale el Kit de Software para Desarrollo de Cadcorp (JSD) o el Kit de Desarrollo
de Internet (JDI), necesitara una licencia extra para los productos adicionales de Cadcorp
SIS. Dentro del directorio de Bonificacion (Bonus) en el disco de instalacion de Cadcorp se
encuentra el programa Editor de Licencia Cadcorp SIS. Este le permitira tener licencias
para los nuevos productos Cadcorp sin la necesidad de reinstalar las aplicaciones.

Los archivos del usuario, para el programa de Editor de Licencia Cadcorp SIS, también se
encuentran en el directorio de Bonificacion (Bonus) en el documento Cadcorp SIS Licence
Editor.doc.
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m Iniciar aplicaciones de

Cadcorp SIS

Puede iniciar una aplicacion de Cadcorp SIS como en cualquier otro programa de Windows
(Ej. Desde la opcion de Programas en el ment de inicio, utilizando un atajo, o corriendo el
archivo ejecutable SIS.EXE).

Puede agregar cualquiera de las opciones de linea de comando siguientes:

Opcion Accion

"filepath" carga la definicion guardada de ventana nombrada

-pais: XXX anula la ubicacion predeterminada de la computadora para
obtener el codigo (Ej. GBR, JPN, etc.) lo que controla las
caracteristicas especificas del pais, Ej. -pais:GBR

-DS:servidor configura el nombre del servidor, del candado de red o Direc-

-DT:tiempo en minutos

-Embedding
-Vacio

nombre  de la  carpeta
(foldername)

-INTERNACIONAL

-LN:numero de licencia
-NoPersonalizado (NoCustom)

-producto

REGMAQUINA
(REGMACHINE)

-WS:"filepath.sis"

cion IP
configura el tiempo de interrupcion del candado. Después de

este tiempo, el candado se convertird en disponible para otro
usuario

utilizado para otras aplicaciones OLE
no carga las ADVs (SWDs) guardadas anteriormente

carga cualquier programa desde el directorio personalizado
que se encuentra en la carpeta con este nombre

hace disponibles todas las caracteristicas especificas de todos
los paises (Ej. archivos, nombradores de cubierta indice) en la
interfase del usuario

configura el nimero de licencia
no inicia los programas enlistados en el archivo Personalizado

-product corre un producto en particular de Cadcorp SIS. Las
opciones son:

MapView

MapMan

MapEdit

MapModel

Ej. -product: MapModel corre Cadcorp SIS Map Modeller. La pan-
talla de desviacion se muestra utilizando el archivo
LOADER.EXE (consultar el ejemplo de la siguiente pagina).

almacena informacion de Registro (Preferencias) por maquina
(esto es, bajo KEY LOCAL_MACHINE) en vez de estar por
el usuario (bajo HKEY CURRENT USER)

carga al inicio el espacio de trabajo nombrado (*.sis file)

Cadcorp SIS V6 Guia de Inicio
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Puede modificar las propiedades del atajo que corre una aplicacion Cadcorp SIS, utilizando
el didlogo de Propiedades de Windows.

Map Modeller Properties EHE

General Shortcut | Securityl

ﬁ Map Modeller

Target type: Application
Target location: Cadcorp 515 6.0
Target: Iorp 515 B.0%Loader.exe" Sis.exe -ProductMapMadel opciones

I¥ | Bl it Separate emon Space

Start in: I"E:\Program Filez\Cadcorp 515 6.0V

Shortcut Key: INone

Bun: I Mormal window j

FEind Target... | Qhangelcon...l

QK I Cancel | Lppli |
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