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m ;Que informacion proporcionan los datos?

Con datos externos o del usuario mostrados en pantalla, puede accesar informacion en:

» el archivo de datos (Ej. la fecha en que fue creado y corregido, su escala y proyeccion,
etc.)

» elementos individuales dentro de archivos (Ej. Su codigo de caracteristica, clase de ele-
mento, longitud si es que es un elemento de linea, etc.)

Este capitulo le mostrard como accesar a esta informacion.

m Consultar archivos

0 La pestaina de archivo en el didlogo de Cubiertas

La pagina de Archivo en el didlogo de Cubiertas contiene informacion acerca de los

archivos incluidos como cubiertas en el ADV (SWD) activa. Algunas de estas configura-

ciones pueden cambiarse desde aqui.

La pagina muestra:

* el nombre del archivo a la que se refiere la cubierta

» la proyeccion del sistema de coordenadas (puede cambiarse)

* su precision (que puede ser cambiada si es un archivo de usuario)

» laescala de archivo (puede cambiarse)

* la tabla de caracteristicas que utiliza (que puede ser cambiada si es un archivo de
usuario)

* el niimero de elementos graficos que contiene

* lacantidad de memoria de la computadora que utiliza

» el estado de Propiedad (si es un archivo BDS)

» propiedades de la cubierta, tales como pluma y brocha, su estado, a qué escala se dibujo
y mas Capitulo 9: "Trabajar con cubiertas"

» detalles del archivo
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Un dialogo tipico de detalles de archivo se observa como este:
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En caso de un BDS, usted vera y podra cambiar la proyeccion del sistema de coordenadas,
la precision del archivo (la cual puede cambiar solo si usted es el propietario) y la escala.
Se mostrara otra informacion y puede también accesar a las propiedades de la cubierta.

Esta misma informacion también es accesada en la ventana de espacio de trabajo (mostrar

vista y pestafias de temas), y desde el comando local de una cubierta los Detalles de
archivo....
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O Mostrar la pestaiia de vista en la ventana de espacio de trabajo

En esta pestafia encontrard una estructura de arbol para todas los ADVs (SWD) en la sesion
activa, mostrando las cubiertas que contienen y el contenido de esas cubiertas.
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El menu local para cada cubierta incluye el comando de Detalles de archivo... que le da la

informacion a la que se refiere al archivo. Pagina 83, Pestaiia de archivo en el didlogo de
Cubiertas
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m Consultar elementos graficos

0 Senales de Mapa

Como vaya moviendo el cursor a través de la ventana de mapa, en donde detenga el cursor

y busque una seleccion caliente (en informacion transformable o editable), Cadcorp SIS
muestra la Sefial de Mapa de los elementos seleccionados:

La informacion contenida en la Sefial de Mapa es definida por el usuario y contiene una o
mas lineas de informacion. Puede también seleccionar no mostrar Sefiales de Mapa.
Sefiales de Mapa muestra el valor de la propiedad de Descripcion en forma predetermi-
nada, pero pueden mostrar cualquier propiedad o formula.

Definir una Senal de Mapa

1
2
3

o

Seleccione el dialogo de Cubiertas y la pestafia de Esquema.

Seleccione la cubierta que necesita.

En el area de Columnas, seleccione la propiedad o propiedades a ser mostradas como la
Sefial de Mapa y dé clic en la caja de seleccion al lado de la propiedad.

Dé clic en la caja de seleccion de Sefial de Mapa.

Asegurese de que la caja de seleccion Escondida no se encuentre seleccionada.

Puede seleccionar cualquier nimero de columnas de Sefiales de Mapa. Se muestran en
la ventana de mapa con el mismo orden que en el esquema.

Quitar la seleccion de mostrar Sefales de Mapa en el ADV (SWD)
Deseleccionar la opcion de Mostrar Sefiales de Mapa en Herramientas>Preferencias....

Quitar la seleccion de mostrar Seiiales de Mapa para una cubierta individual

1

2
3
4

Seleccionar el didlogo de cubiertas y la pestaia de Esquema.
Seleccionar la cubierta que necesita.

Seleccionar la columna.

Dar clic en la caja de seleccion Escondida.
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0O Barra de Estado

Cuando tiene elementos seleccionados en la ventana de mapa, la barra de estado mostrara el
total de numero de elementos seleccionados, el nimero de elementos editables y (si todos
los elementos son de la misma clase) la clase de elementos.

Drags th £ i ing th Drag P 3 0 Li 295.3km |1: 2,000,000 |
rags the current view using the mouse Urag Fan . . | Ine | m| A
I
numero de elementos nimero de elementos editables
seleccionados

O Propiedades de Elemento

Puede inspeccionar las propiedades de un elemento en dos lugares diferentes:

» sitiene seleccionada la pestafia de Propiedades en la ventana de espacio de trabajo, aqui
se mostraran las propiedades de el/los elementos seleccionado(s). Utilizando la lista
desplegable en la parte superior de la ventana, puede seleccionar si desea ver todas las
propiedades del elemento o solo una categoria seleccionada de propiedades.
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» si utiliza el comando local de Propiedades del elemento, observara un didlogo tempo-
ral. De nuevo las propiedades pueden ser vistas en categorias, al seleccionar la pestafia
que necesita:

Properties of Line EHE

Style I Schemal Attributesl Geometry

Description Walue
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Box False Tl
Brush [By Overlay]

Class name Line

Closed False

D atazet pete

Description Line

Feature code | [none]

Feature table hohe) |
Fant By Overlay]

Geometry class |Lchain
Harizantal False
Harizantal alignmLeft
talic False
tem 1D 1
tem class Line

Layer ANonYmous

Length ZB5TEETE. 7432147
Lewel 0
W awimum scale |0 LI

()8 I Cancel |

Para un archivo no editable, estas propiedades son sdlo para informacion. Con un archivo
editable, puede cambiar algunas de las propiedades.

O Medir distancias

[
—

El comando de Medir>Distancia mide la distancia entre cualquiera de dos posiciones o
alternativamente la distancia acumulada de una posicion, a través de series de posiciones
subsecuentes, para la ultima posicion seleccionada. Las posiciones pueden ser
tridimensionales.

En Cadcorp SIS Map Viewer, no se encuentra disponible la opcion de encontrar ruta.
Después de seleccionar una posicion de la que desea medir, como vaya moviendo el cursor,
los paneos Horizontal (X,Y) y Vertical (Z) dan una lectura constante de estas distancias
desde el primer punto. La distancia horizontal es la distancia directa entre los puntos en el
plano XY. La distancia vertical es la altura Z.

Al dar clic en los puntos que desea medir, la distancia entre ellos se calculara en el paneo
Total. Puede mantener dando clic a posiciones para medir, hasta dar doble-clic o presione
la tecla Enter para terminar. El paneo Total muestra el total acumulado desde la primera
posicion hasta la ultima.
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Las distancias son reportadas en la configuracion de unidades activa y con la precision
configurada.

Measure Distance

(8 Irau:.;
" Find Route
Harizantal [=.57:
IEIm
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IEIm

Tatal:
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Utilice la opcion Sencilla para medir la distancia directa entre cualquier posicion en la ven-
tana de mapa, presionando Enter o dando doble clic para terminar.

Utilice la opcion de Trazar para medir la distancia entre dos posiciones en una caracteris-
tica lineal. Esta puede ser una linea, una linea cerrada o un elemento de enlace o el
perimetro de un elemento de area o de poligono. Si se encuentra midiendo un elemento cer-
rado (linea, area o poligono), se tomara la ruta mas corta entre dos puntos.

™ Find .éu:uute
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IEIm

Wertical [£]: C_;
IEIm
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e 0 ¥
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Utilice la opcion de Buscar Ruta para desarrollar las mismas operaciones pero en multiples
elementos, si estan intersecando. Si utilizaron un solo elemento que se auto interseca, no
traza el elemento, pero utiliza intersecciones como puntos para dar vuelta.

Using the Trace option Using the Find Foute

hetween two points option between the
on a Line item satne two points
O (Como se Calculan las Distancias?Si el sistema de coordenadas activa es esférico,

este comando calcula las distancias del Circulo Grande. La distancia del Circulo
Grande se calcula de forma precisa en radianes utilizando una férmula haversine.
La distancia angular es convertida a metros utilizando una aproximacion para el
radio local de curvatura de la Tierra. Si el sistema de coordenadas activa es
Cartesiano, se medira la distancia de la linea recta 3D. Si la proyeccion del sistema
de coordenadas es Mercator Transversal, la medicion se hara dentro de las
proyecciones para que la respuesta no tome en cuenta las distorsiones de
proyeccion.

O Medir Cerca

e | Utilizar el comando de Medir>Cerca para definir un 4rea temporal y medirla. Dé clic en la
pantalla para definir el area. El 4rea se muestra en las unidades de area actuales (para con-
figurarlas, utilice el comando Mapa>Sistemas de Coordenada ...). El valor se puede
copiar al portapapeles y pegar como un elemento de texto en el centro de la ventana de
mapa activa o en la caja de dialogo de texto, como lo necesite.

0 Busqueda de Ruta

g | Al utilizar el comando Medir>Ruta podra encontrar la distancia entre dos puntos en una
P2 linea y elementos de enlace y el perimetro de area o elementos poligonales. Observara una
ruta dibujada entre los puntos. Los elementos deben intersecar y deben estar en una cubi-
erta editable o transformable para que este comando opere.
Este comando se encuentra disponible inicamente en Cadcorp SIS Map Editor y Cadcorp
SIS Map Modeller.
La busqueda de Ruta puede ser realizada sobre elementos de linea en cubiertas transforma-
bles y editables:
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* Las rutas se pueden medir en datos externos tales como Ordnance Survey LandLine
(aunque debido a la forma en que fue digitalizada, puede encontrar frecuentemente lo
que parece ser un solo elemento de linea que esta conformado de varios elementos mas
cortos de Linea).

* también puede buscar una ruta en la siguiente geometria 2D: elementos de linea crea-
dos con los comandos Linea... y Linea a mano y en los contornos de elementos
cerrados de area.

La busqueda de ruta es especialmente poderosa con topologia, donde las rutas se pueden
encontrar a través de una ruta de enlace y nodo. La ruta también se puede basar en una for-
mula seleccionada.

1 Seleccione el comando Medir>Ruta....

2 Seleccione en la caja de didlogo de Ruta, la forma en que se debe medir la ruta:

§ _EIK
™ Fommula:
I_Iengthﬂ j il ﬂl

Se puede utilizar la opcion Mas corta para buscar una ruta en cualquier elemento de linea
(en el caso Cadcorp SIS utiliza la propiedad de Longitud de los elementos a lo largo de la
ruta). Solo se pueden utilizar las Formulas utilizadas con topologia de enlace y nodo,
cuando se trabaje con la ruta utilizando el "costo" de cada enlace/cadena utilizando una
formula.

La férmula puede buscar una propiedad sencilla, Ej. La longitud mas corta, o un atributo

como Tiempo (si tal propiedad existiera en cada elemento en la ruta). Alternativamente la

formula puede ser un célculo.

3 Dé clic en las posiciones de inicio y fin entre las que desea encontrar una ruta. Estas
posiciones deben estar en el mismo elemento de linea en una cubierta editable o
transformable.

Se muestra la ruta como una linea negra gruesa y una caja de dialogo muestra la distancia
en las unidades actuales de medida.

308m
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4 Seleccione cualquiera:
* dar clic en Aceptar o Cancelar para eliminar el mensaje
* dar clic en Copiar para copiar el resultado en el portapapeles como texto. Se puede
pegar después en cualquier otra aplicacion o de nuevo en Cadcorp SIS, donde se coloca
como elemento de punto de texto en el centro de la ventana de mapa activa. (Cuando
lleve a cabo esto aseglirese de que su pluma activa no sea una pluma multinivel u
obtendra la apariencia de "doble" texto.)

O Buscar un valor de area

= | Para encontrar el valor de area de uno o mas elementos de area, primero seleccione el/los
elemento(s) después el comando Medir>Area.

El valor de area se muestra en las unidades actuales del area. Se puede copiar el valor en el
portapapeles y pegar como un elemento de texto en el centro de la ventana de mapa activa
o en la caja de didlogo de texto, como le sea apropiado.

O Medir las longitudes de elementos

% Seleccionar el elemento o elementos cuya longitud necesita saber, después el comando de
Medir>Longitud.

El resultado es la longitud de un elemento seleccionado o la longitud total si se selecciond
mas de un elemento y estara dada en las unidades lineales activas.

Length EE
167

LCopy | Cancel |

& Para configurar las unidades, utilice el comando Mapa>Sistemas de coordenadas.

J Puede copiar el valor en el portapapeles. Cuando se vuelve a pegar, se colocard como ele-
mento de texto en el centro de la ventana de mapa activa o en la caja de didlogo, como sea
mas conveniente.

La longitud de un elemento también es una propiedad y se puede inspeccionar:
* en la pestaia de propiedades de la ventana de espacio de trabajo
+ utilizando el comando local Propiedades de Elemento...
» utilizando el comando Editar>Propiedades...
El valor de la propiedad de Longitud se reporta en metros.
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0 Medir angulos

m| Al utilizar el comando Medir>Angulo podra medir el 4ngulo formado entre dos elementos
=% | de linea o segmentos de linea. Si las lineas no estan conectadas, se le dara el angulo que

sera formado si se extendieran para encontrarse:

Angle E

770103

LCopy | Cancel |

Se le dan dos angulos formados por las lineas (la de adentro y la de afuera):

103

1t| 77 degrees

El resultado se puede copiar en el portapapeles, puede copiarse en una caja de dialogo de
texto o en una ventana de mapa donde se colocara en el centro de la ventana como ele-
mento de texto.

0 Buscar una posicion

e | Al utilizar el comando de Medir>Posicion podra encontrar las coordenadas de cualquier

ﬂ posicion que seleccione en pantalla. Se pueden copiar las coordenadas en el portapapeles.
Cuando se vuelven a pegar, se colocan como un elemento de texto en el centro de la ven-
tana de mapa activa o en la caja de dialogo de texto.
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O Medir un radio

5

Utilice el comando Medir>Radio para encontrar el radio de cualquier circulo, arco o curva.
Primero seleccione el comando, después dé clic en la curva que desea medir. El valor que
se muestra se encuentra en unidades lineales configuradas actualmente y se pueden copiar
en el portapapeles. Cuando se vuelven a pegar, se colocan como un elemento de punto de
texto en el centro de la ventana de mapa activa.

m Buscar referencias de reticula

Para encontrar una referencia de reticula, utilice el comando Mapa>Enfocar>Referencia de
reticula. Esto muestra un didlogo en el que puede teclear una referencia de reticula. Cad-
corp SIS enfoca la ventana de mapa para mostrar la posicion si es que existe.

O Enfocar utilizando referencias de reticula (especifica de RU)

B

Las referencias de National Grid especifican una extension en el mapa base. Se pueden uti-
lizar para encontrar y enfocar en cualquier area de su mapa base, ya sea si esta observando
informacion del Ordnance Survey o cualquier otra.

1 Seleccione el comando Mapa>Enfocar>Referencia de Reticula....

2 Tecleé en la referencia de National Grid en la caja de entrada.

3 Déclic en el boton de Aceptar

Cadcorp SIS enfoca la ventana de mapa para mostrar la posicion, si esta existe. El area
mostrada depende en que tan preciso especifico la posicion (ver abajo).

Acerca de las referencias de National Grid

El sistema de referenciacion National Grid esta basado en la division de Gran Bretaia en
cuadrados de 100km, cada uno asignado a un codigo de dos letras, Ej. TQ, SS, NY, etc. Las
referencias a posiciones dentro de cualquier cuadrado seran hechas por medio de los estes
y nortes en metros desde la esquina inferior izquierda del cuadrado.

Por ejemplo, SS 78382 87596 se refiere a un punto 78382 metros al este y 87596 metros al
norte inferior izquierdo del cuadrado SS.

Cuando utiliza referencias de National Grid la referencia que usted aplica no sdlo especi-
fica una posicion sino también una extension de mapa a ser mostrada (la precision).

Precision de referencias de National Grid
El ntimero de digitos en este y norte dan la precision.

La posicion utilizada en el ejemplo anterior (SS 78382 87596) puede ser aproximada al
kilémetro mas cercano como: SS 78 88.

También se puede especificar al milimetro mas cercano al agregar tres digitos mas:
SS 78382452 87596584

SS 78 382 452 87 596 584

100km cuadrados km m mm km m mm
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Precision de referencias de National Grid

SS

SS78

SS 78 88

SS 784 876

SS 7838 8760

SS 78382 87596

enfoca para mostrar un cuadrado
de 100km

enfoca para mostrar un cuadrado
de 10km

enfoca para mostrar un cuadrado
de 1km

enfoca para mostrar un cuadrado
de 100m

enfoca para mostrar un cuadrado
de 10m

enfoca para mostrar un cuadrado
de 1m
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